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Versjon 1, revisjon 1  (R1) 
 

 

For  Arctic  Spa  utstyrt med  Spa  Boy-komponenter i versjon  1,  revisjon 1 



Hurtig guide kjemikalier: 
 

 
 
 
 

Vedlikehold 
 

ALKANITET: Måling/justering av total alkalinitet, idealområde 80-100ppm. Test vannet og tilsett nødvendig mengde kjemikalier i 
skimmer/filter med pumpene i gang.(normalt 1 spiseskje om gangen). 

 
 
 

PH: Måling/justering av pH, ideal område 7,2-7,8 Her bruker vi den blå Pentair testkit boksen. Fyll opp vann i beholder til strekene 
og tilsett 5 dråper med PH (rød flaske) i PH siden til høyre, vannsøylen skal da få samme farge som ideal område tilsier 7,2 -7,8, Ved 
lav pH, tilsett 1 spiseskje pH Plus, ved høy PH tilsett 1 spiseskje PH Minus, Tilsett kjemikalier i skimmer/filter med pumpene i gang. 
Vent 10 min. før vannet testes for å se om rett pH verdi er oppnådd. (NB! Feil pH verdi gjør klor mindre effektiv) 

 
 

SJOKKING AV VANN:: Ved stor belastning kan det være behov for å tilsette 1 stk klor tablett i filterets skimmerrør inne i løvrist. 
 
 
 

FILTRERING: Justering av filtrering gjøres via displayet ved å trykke på filterknappen 3 x kommer en på FD (filter varighet) her kan 
du da stille opp antall timer du vil badet skal filtrere og trykker du en 4x får du valget FF (filter hyppighet) som tilsier antall ganger i 
døgnet den da kjører de timene på varighet. 

 
 
 

FILTER: Ditt bad har 2 filterbøtter (unntatt modellen Fox) I filterbøtten er det et skimmerrør som settes rett ned i filterbøtten. 
Skimmerrøret må alltid være i filterbøtten når badet er i drift. Når en skal ta ut filter trekkes skimmerrør rett opp og filter skrues ut. 
Sett så nytt filter ned i gjengene på rørstuss og skru fast (ikke bruk makt) Vi har flere typer filter som kan benyttes. Mest vanlig og 
effektivt er store engangs filter. Engangs filter kan stå i badet alt fra 3-5 måneder avhengig av bruk. Engangsfilter skal ikke 
spyles/vaskes så lenge de er i badet og kastes etter bruk.(etter 3-5 måneder) 

 
 
 

VASKBART FILTER: Rengjøring av filter, spyl filter regelmessig, gjerne hver gang du tester vannet (ukentlig). Rens filter 1.gang 
pr.måned med ”filter cleaner”. Vær veldig påpasselig med å spyle filter godt etter at ”filter cleaner” er blitt brukt. Dette anbefales å 
gjøre utendørs med f.eks hageslangen. (”filter cleaner” innholder saltsyre og dette kan skade utslagsvasker i stål o.l, les etiketten på 
flasken nøye) 

 
 

Skifte av vann, ta sikring/dra ut støpsel. Åpne drenerings ventil på siden av badet. Vannet skiftes ved normalt bruk etter 
ca 3-6 mnd. 

 
Ved hvert vannbytte anbefaler vi 1-2 tabeletter med DryOx for å unngå avleiringer i rørsystemet. Ta ut filter og tilsett DryOx, kjør 
pumper og la DryOx virke i 1 time. Etter 1 time tappes vannet ut, skyll og vask over, fyll deretter opp med rent vann.HUSK å sette 
Inn plugg foran sensoren til Spa boy systemet når DryOx er tilsatt vannet. 
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1.1 Fremskaffe spaets tekniske data 

Hvis du vil sikre at du har spaets gjeldende tekniske data, anbefales det du henvender deg til din autoriserte 
 

forhandler eller besøker Arctic Spas nettside:  w w w . a rc t i cs p a s .n o 
 
 

1.2 Revisjonssammendrag 

Dette er den innledende Spa Boy-publikasjonen, som inneholder understøttende detaljer om Spa Boy versjon 1, revisjon 1, kjent som R1. 

MERK: Hvis spaet er utstyrt med et Onzen-system, finner du informasjon i Onzen teknisk guide. 

 
1.3 Hva er Spa Boy? 

Spa Boy er et avansert behandlingssystem for saltvann utformet for å logge pH- og ORP-avlesninger og 

opprettholde ORP-nivået innenfor det angitte intervallet. 

 
1.4 Hva tilbyr Spa Boy? 

• Logger vannets pH- og ORP-avlesninger. 

• Opprettholder ORP innenfor det angitte intervallet gjennom automatisk produksjon av desinfiseringsmiddel (klorbasert). 

• Viser spavannets gjeldende ORP- og pH-nivåer. 

• Gjør vannet mykere. 

• Renser vannet. 

 
1.5 Hva er fordelene med Spa Boy? 

• Opprettholder desinfiseringsmiddel (klorbasert) automatisk innenfor det angitte ORP-intervallet. 

• Viser spavannets gjeldende ORP- og  pH-nivåer. 

• Eliminerer gjetting når du skal beregne hvor mye Arctic Pure, PH minus som må tilsettes 

spavannet for å senke pH-nivået innenfor det angitte intervallet. 

• Gjør at huden føles myk og glatt. 

• Får vannet til å virke flunkende rent. 

• Reduserer kontakt med sterke kjemikalier. 

• Reduserer i betydelig grad tid og penger som går med til å vedlikeholde spavannet. 

• Reduserer miljøpåvirkningen: 

1. Færre turer til spabutikken for å skaffe forsyninger og få vannet testet. 

2. Mindre emballasje brukt på kjemiske beholdere. 

3. Mindre industriavfall oppstår ved fremstilling av  spakjemikalier. 
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1.6 Hvordan fungerer Spa Boy? 

• Forbrukeren registrerer spaet sitt på det webbaserte salgsstøttesystemet Mitt Arctic Spa. 

• Arctic Pure Natural Mineral Sea Salt Blend blir tilsatt spavannet når det er fylt med vann og vannet er balansert. 

• En ORP/pH-sonde montert i spaets fotbrønnområde sender et signal til Global Eco Pak via Spa Boy-kommunikasjonskabelen. 

Global Eco Pak etablerer deretter en toveis kommunikasjonskanal mellom Global Eco Pack og Mitt Arctic   Spa. 

• Spa Boy logger spavannets pH- og  ORP-nivåer. 

• Spa Boy produserer og opprettholder desinfiseringsmiddel (klorbasert) automatisk innenfor det angitte ORP-intervallet . 

• Spa Boy viser spavannets gjeldende ORP- og pH-nivåer i Mitt Arctic  Spa. 

• Kunden tilsetterønsket mengde Arctic Pure AdjustDownvedbehov forå opprettholde pH innenfordetangitte intervallet. 

• Kunden tilsetter 0,5 dl med algemiddel/Spashoch support 1 gang pr. uke. 
 

 

1.6.1 Spa Boys systemgrensesnitt 

Følgende diagram gjenspeiler Spa Boys systemgrensesnitt: 
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1.6.2 Spa Boyshovedkomponenter 

Følgende tabell viser Spa Boy-komponentene det refereres til i denne håndboken. 

 
Term                                                                                                Bilde 

 

2011 Global Eco PAK                                                                        Spa 

Boy-generator                                                                                            Spa Boy-

elektrode                                                                                    

Spa Boy-sensor                                                                                         
 

 

 
 

Spa Boy-nisje 

(todelt frontseksjon som skrus løs fra husseksjonen) 
 

 
 
 
 

Spa Boy-elektrodehus 

(også kjent som gjenget   Lippert-veggbeslag) 
 

 
 
 
 

Spa Boy-husgitter 

(også kjent som gjenget  Lippert-gitter) 
 

 
 

Spa  Boy-plugg                                                                                           
 

 
 

Spa Boy-kommunikasjonskabel 
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1.7 Spa Boy-versjonssammendrag 
 

Spa Boy versjon 1, revisjon 1 (R1) 
 

Da Arctic Spas lanserte sitt Onzen-system i 2009, var visjonen å tilby forbrukeren et spa som selv kunne styre vannbalansen og 

desinfiseringsnivåene. 

Med lanseringen av Spa Boy versjon 1,R1, har Arctic Spas passert dennestemilepælen for å realisere visjonen. 
 

Spa Boy versjon 1, R1 kan enkelt oppgraderes (ved ettermontering) i et spa som for øyeblikket ikke har Spa Boy installert, forutsatt 

at spaet er utstyrt med Global ECO PAK. Global EKO PAK ble lansert i 2011. Et spa bygd før 2011 og som ikke er utstyrt med Global 

Eco Pak, kan også oppgraderes med Spa Boy ved å erstatte Spa Pak med 2011 Global Eco Pak. Hvis du ønsker informasjon om 

oppgradering, kan du kontakte din Arctic   Spas-forhandler. 

 

 
 

1.8 Spa Boy-versjonstabell 
 

I følgende tabell finner du lanseringsdatoer og kan se et sammendrag av de lanserte Spa Boy-versjonene. 
 

SPA BOY-VERSJON PRODUKTLANSERINGSDATO SAMMENDRAG 

Versjon 1 Nov. 2014 Første  lansering 
 

1.9 Spa Boy-versjon – installert i eierens spa 
 

Følgende tabell gir eieren mulighet tilå registrere Spa Boy-versjonsdetaljer for sitteget spa. 
 

SPA BOY-VERSJON SPA-PRODUKSJONSDATO SPA-SERIENR. 

   

 

1.10 Hvordan fastslå spaets produksjonsdato 
 

Spa-produksjonsdatoen kan fastslås ut fra spaets serienummer, som er registrert på spaets identifiseringskilt på kabinettet, vanligvis 

under den øvre kontrolleren. 

Eksempel : Spaets serienr. A10H131112 

• De to sifrene etter den første bokstaven representerer året da spaet ble bygd 
 

10 = 2010. 

• Bokstaven etter de første to sifrene representerer måneden da spaet ble bygd 

H = august. 
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1.11 Definisjoner av termer 
 

 

TERM 
 

DEFINISJON 

 

Spa Boy 
 

Spa Boy er et avansert behandlingssystem for saltvann utformet for å logge pH- og 
ORP-avlesninger og opprettholde ORP-nivået innenfor det angitte intervallet. 

 

Spa   Boy-utgangselektrode 
 

Saltcelle utstyrt med femplaters platinum-iridium-legert titanelektrode - konverterer 
saltvannsløsningen til desinfiseringsmiddel. Etter desinfiseringen vender denne løsningen 
tilbake til sin naturlige form (salt). Med mindre store menger av vann blir fylt i spaet, 
behøver du aldri mer tilsette salt. Elektrodens ytre femplaters plasthylse er sølvfarget. 

 

Spa Boy-utgangselektrodens 
versjon 

 

Endringsstatus for elektroden som er montert på spaet. 

 

Spa Boy-sensor 
 

pH- og ORP-sensoren (sonden) som brukes til å måle avlesninger av blant annet pH og 
klor (ORP) og sende dem til nettsiden Mitt Arctic Spa. 

Sensoren er koblet til Global Eco Pak med en Spa Boy-kommunikasjonskabel. 

 

Spa    Boy-kommunikasjonskabel 
 

Kabel som kobler Spa Boy-sensoren til Global Eco Pak. Kommunikasjonskabelen brukes til 
å etablere toveis kommunikasjon mellom Spa Boy-systemet og Mitt Arctic Spa. 

 

Arctic Pure 
 

Arctic Spas-serien av produkter spesialutviklet for vedlikehold av spavannet. 

 

Mitt Arctic Spa 
 

Mitt Arctic Spa er et webbasert salgsstøttesystem utformet og bygd av Arctic Spas spesielt 
for Arctic Spas-eiere som har Spa Boy installert i sitt spa. 

Mitt Arctic Spa er utformet for å motta data fra spaet via Internett gjennom spaets Wi-Fi- 
system. Dataene logges og lagres av Mitt Arctic Spa på kontinuerlig basis. 

 

Kalsiumhardhet (CH) 
 

Kalsiumhardhet er et mål på den totale mengden oppløste kalsiumsalter i vannet. 

CH bidrar til å fastslå hvor forkalkende eller korroderende vannet er. Det antas at kalsium 
bidrar til å begrense vannets korroderende virkning. 

Kalsium byr på to store problemer for varmtvannskjemi: 

1. CH har en tendens til å presipitere (bunnfelles) ved høye temperaturer. 

2. Høy pH vil føre til at kalsium presipiterer. Problemet med bunnfall av kalsium er at 
det ansamles på varmeapparatet og pumpen og forkorter disse enhetenes levetid. 

Vannets naturlige korroderende virkning kan bekjempes ved å opprettholde en noe 
høyere samlet alkalitet (basestyrke). 
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TERM 
 

DEFINISJON 

 

Alkalitet 

Total alkalitet (TA) 

 

Et mål på hvor stabilt pH-nivået (et mål på de samlede nivåene av karbonater, bikarbonater, 
hydroksider og andre alkaliske stoffer i vannet)  er. 

TAkalles vannets “pH-buffer”. Med andre ord er det et mål på vannets evne til å motstå 
endringer i pH-nivå. 

Hvis TA er for lav, vil pH-nivået svinge betydelig fra høyt til lavt. Svingninger i pH kan 
føre til korrosjon eller forkalkning av spakomponenter. 

Lav TA kan korrigeres ved å tilsette Arctic Pure, Alalinity up i spavannet. 

Hvis total alkalitet er for høy, vil vannet bli mer utsatt for kalking og høy pH. Høy pH 
kan være vanskelig å redusere. 

Merk: Saltsystemer fører naturlig til at pH-nivåer øker. 

Høy TA kan reduseres ved å tilsette Arctic Pure, PH minus i spavannet. 

Når TA er balansert, vil den vanligvis forbli stabil, selv om noen desinfiseringsmidler og 
tilsetning av mer vann med høy eller lav alkalitet vil heve eller senke  vannets 
TA-avlesningsverdi. 

 

pH 

(potensielt hydrogen) 

 

pH-nivået  måler alkalitet. 

pH-verdien spenner fra 0 til 14 og angir varierende grader av surhet og alkalitet. 

Nøytralt vann har en pH-versjon på 7,0. Vann under 7,0 er surt og blir surere etter hvert 
som det nærmer seg null. 

Vann over 7,0 er alkalisk, og alkaliteten øker etter hvert som den nærmer seg 14. 

Når vannets pH-verdi er 7,0 eller lavere, vil klor først og fremst fungere som 
desinfiseringsmiddel. På dette nivået er det et veldig effektivt middel mot  bakterier. 

Ved pH 7,4 vil klor virke like effektivt som desinfiserings- og oksideringsmiddel. 

Over 7,8 vil klor først og fremst fungere som oksideringsmiddel. 

pH-verdien av klor er 11,7 ppm. 

Spavann anses som balansert hvis pH-nivået er innenfor ønsket intervall, dvs. 
mellom 7,2 pH og 7,6 pH. 

Tilsetning av klor i spavann med høy pH (over 7,6), enten det gjøres automatisk gjennom 
et saltsystem eller manuelt, vil øke pH-nivået ytterligere og dramatisk redusere 
klorets effektivitet som desinfiseringsmiddel. Dette må unngås ved først å redusere 
pH-nivået til ønsket intervall, dvs. mellom 7,2 pH og 7,6 pH. 

Diagrammet nedenfor gjenspeiler hhv. tapet av desinfiseringsmidlets effektivitet og 
desinfiseringsmidlets effektivitet basert på spavannets pH-nivå: 

 pH-nivå Desinfiseringsmiddel (klor) 

Tapav effektivitet 

basert på pH-nivå 

Desinfiseringsmiddel (klor) 

Effektivitet 

basert på pH-nivå 

6,0 pH 4 % 96 % 

6,5 pH 10 % 90 % 
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pH-nivå Desinfiseringsmiddel (klor) 

Tap av effektivitet 

basert på pH-nivå 

Desinfiseringsmiddel (klor) 

Effektivitet 

basert på pH-nivå 

7,0 pH 27 % 73 % 

7,2 pH 38 % 62 % 

7,5 pH 50 % 50 % 

8,0 pH 78 % 21 % 

8,5 pH 90 % 10 % 

 

 

1.11 Definisjoner av termer 
 

 

TERM 
 

DEFINISJON 

 

pH 

(potensielt hydrogen) 
(fortsatt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å opprettholdeet balansert pH-nivåmellom7,2 pH og 7,6 pH er ekstremt viktig for å: 

• sikre desinfiseringsmiddelets optimale effektivitet 

• sørgefor at vanneter behageligforbrukeren 

• forhindre at utstyret forringes 

• Merk: Saltsystemerfører naturligtil øktepH-nivåer.Prøvå oppnå et balansert 
pH-nivå. 

Hvis spavannets pH-nivåer for lavt, kan det gi følgende konsekvenser: 

• Desinfiseringsmiddelet vil raskt løses opp. 

• Vannetkanbliirriterendeforspabadetsbrukere. 

• Spautstyret kan korrodere. 

Lavt pH-nivå kan økes ved å tilsette Arctic Pure, Adjust Up i spavannet. 

Hvis spavannetspH-nivåer for høyt,kan det gi følgende konsekvenser: 

• Desinfiseringsmiddelet  blir mindre effektivt. 

• Avleiringer vil dannes på overflaten av spaskallet og   utstyret. 

• HøytpH-nivåvilføretilatkalsiumpresipiterer(bunnfelles). 

• Vannet kan bli grumsete. 

Høy pH kansenkesved å tilsetteArcticPure,PH minusi spavannet. 

Deterviktigå sjekkepH-nivåetregelmessig.pH-nivåetpåvirkesavantallbadende,tilsetningav 
nytt vann, tilsetning av diverse kjemikalier, og av typen desinfiseringsmiddel som   brukes. 

 

ORP Oksiderings-/reduksjonspotensiale. Dette er ganske enkelt et mål på vannets 

evne til årense seg selv.ORP målesi millivolt 
(mV). Se også FCL 

 

Fri klor (FCL) 
 

FCL er den aktive formen av klor som faktisk dreper bakterier og alger (det er et 
desinfiseringsmiddel). 

Desinfiseringsmiddeleter ekstremtviktigforå drepealger,bakterierog virus,ogforhindre 
fremvekst av uønskede organismer i spabadet. På den annen side ønsker du ikke et 
desinfiseringsnivå som er for høyt, ettersom det kan irritere huden, lungene og   øynene. 

Sørg alltid for å holde desinfiseringsnivået i spabadet innenfor det anbefalte intervallet. 

Se også ORP 

 

Klorrester 
 

Det faktiske klornivået i vannet etter at klorbehovet er  tilfredsstilt. 
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TERM 
 

DEFINISJON 

 

Desinfiseringsmiddel 
 

Kjemikalie som brukes til å drepe bakterier. 

Generiske navn: klor, bromin og biguanid. 

Arctic klor tabs, Spa Shock 

Advarsel: Tilsetning av et oksidasjonsmiddel i spavannet bør unngås ettersom dette vil 
forurense Spa Boy-sensorsonden, og føre til at unøyaktige ORP- og pH-avlesninger sendes 
til Mitt Arctic Spa og registreres med Mitt Arctic Spa. Hvis det tilsettes klor i spavannet, vil 
det ta minst tre dager før Spa Boy-sensorsonden har renset seg selv og begynner å sende 
nøyaktige avlesninger til Mitt Arctic Spa. 

Se også avsnitt 1.16 Vedlikehold av Spa Boy-systemet - spørsmål 3 Hvis Spa Boy-syste- 
met ikke virker,hva bør jeg gjøre hvis jeg må tilsette Spa shock eller et annet 
desinfiseringsmiddel  i  spavannet? 

Merk: Tilbakestilling av spaets brytere kan gjøre at sensoren gjenopprettes raskere. 

 

Sjokking av vann 
 

Oksideringsmiddel som er pH-nøytralt 

Det bør normalt ikke oppstå behov for å tilsette Arctic Pure Spa shock i spavannet når 
spaet er utstyrt med Spa Boy. 

 

PPM (Parts Per Million) 
 

PPM (dvs. deler per million) er et standardmål på kjemisk eller mineralsk konsentrasjon. 

 

Organisk avfall 
 

Avfall som mikroorganismer, svette, urin, osv. som må brennes bort eller “oksideres” 
regelmessig for å forhindre dis, alger, kloramin osv. 

 

Støt 
 

Et oksideringsmiddel som “brenner bort” organisk avfall som forårsaker grums og alger. 
Det er en generisk term for en kjemikalie som brukes til åoksidere organisk avfall. 
Arctic Pure, Boost. 

Advarsel: Tilsetning av et oksidasjonsrmiddel som Spashock i spavannet bør unngås 
ettersom dette vil forurense Spa Boy-sensorsonden, og føre til at unøyaktige ORP- og pH- 
avlesninger sendes til Mitt Arctic Spa og registreres med Mitt Arctic Spa. Hvis det tilsettes 
klor i spavannet, vil det ta minst tre dager før Spa Boy-sensorsonden har renset seg selv 
og begynner å sende nøyaktige avlesninger til Mitt Arctic Spa. 

Se også avsnitt 1.16 Vedlikehold av Spa Boy-systemet, spørsmål 3 Hvis Spa Boy-systemet 
ikke virker,hva bør jeg gjørehvis jeg måtilsette Spa shock eller et annet desin- 
fiseringsmiddel  i  spavannet? 

Merk: Tilbakestilling av spaets brytere kan gjøre at sensoren gjenopprettes raskere. 
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1.12 Vannkjemi - forkortelser/akronymer og verdier 
 

 

FORKORTELSER/AKRONYMER 
 

DEFINISJON 
 

KORREKTE   KJEMISKE  NIVÅER 

 

CH 
 

Kalsiumhardhet 
 

50 til 150 ppm 

 

TA 
 

Total alkalitet 
 

80 til 100 ppm 

 

pH 
 

Potensielt   hydrogen 
 

7,2 til 7,6 ppm 

 

ORP 
 

Oksiderings-/reduksjonspotensiale Optimalt intervall for Spa Boy er 545 til 550 mV. 

(Optimalt intervall er standard fabrikkinnstilling. 

Brukeren kan justere det høyere ved behov). 
 

Avhengig av vannets kjemiske sammensetning, 

som vil påvirkes av antall badende og bruken av 

spaet, vil ORP-verdien fra tid til annen overstige 

eller falle under det optimale  intervallet. 

 

1.13 Spa Boy-garanti 

Arctic Spas garanterer fabrikkinstallerte Spa Boy-systemer mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materialer og utførelse i to år 

fra den opprinnelige leveringsdatoen til den opprinnelige kunden, bortsett fra den brukerutskiftbare Spa Boy- 

elektroden, som må skiftes ut årlig. Denne garantien inkluderer også deler og arbeid på stedet som er nødvendig for 

å utføre reparasjonen. 

Vannkvaliteten i spaet og andre skader som oppstår på grunn av ubalanse i vannet, dekkes spesifikt ikke av denne garantien. 

Garantireparasjoner skal kun utføres av autoriserte Arctic Spa-forhandlere. 

Når et spabad fra Arctic Spas får ettermontert Spa Boy-systemet etter at det ble produsert, gir Arctic Spas garanti på 

Spa Boy- komponentene i 12 måneder etter installasjonsdatoen, så lenge det blir installert og registrert av en 

autorisert Arctic Spas-tekniker.  Arctic Spas gir ingen garanti på arbeid/utførelse av ettermonterte Spa Boy-systemer. 

Advarsel: Dette er ikke et automatisk vannbehandlingssystem. Systemet er konfigurert for vanlig bruk av spaet. 
 

Spabrukeren er selv ansvarlig for å opprettholde gode sanitære forhold i vannet. Bruk av annet salt enn Artic Pure 

Sea Salt Blend vil skade Spa Boy-komponentene og ugyldiggjøre garantien. Arctic Pure Sea Salt SPA salt er spesielt 

utviklet for å beskytte Spa Boy- komponentene mot skade. Bruk av andre saltblandinger oppdages raskt og enkelt av 

teknikerne våre. 

Denne garantien kan bli ugyldiggjort hvis spabadet brukes med saltkonsentrasjoner som er høyere enn det 

anbefalte nivået på 2000 til 2500 ppm (parts per million). 

Skade på andre spakomponenter (som ikke er knyttet til Spa Boy-systemet) på grunn av lekkasjer i 

pumpepakninger, dekkes spesifikt ikke av denne garantien. For eksempel er varmeapparater, varmekamre, 

dyser, rekkverk, pumpepakninger og pumpemotorer ikke dekket i dette tilfellet. 
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1.14 Oppstartsguide for Spa Boy 
 

 

1.14.1 Flytskjema med oppstartsoversikt for Spa Boy 
 
 

Spa er plassert i samsvar med 

brukerhåndboken for Arctic Spas. 

 

MERK: 
 

Dette flytskjemaet gir en oversikt over 

oppstartsprosessen for Spa Boy. 

De detaljerte støtteprosedyrene er 

beskrevet i dette dokumentet. 
 

Koble til elektrisk strøm i 

samsvar med brukerhåndboken 

for Arctic Spas 

 

Fyll spaet med vann, slå på spaet og still inn 

vanntemperaturen 

Merk: Spa Boys sensorsonde er installert. 
 

Se: Avsnitt 1.14.2 

Allesjekkerogtesterbørutføresi samsvar 

med brukerhåndboken for Arctic Spas Spa Boy. 

 

 
 

Programfiltreringssykluser / filtreringsvarighet 
 

Se: Avsnitt 1.14.3 
 

 
 

Stabiliser spavannet. 
 

Se: Avsnitt 1.14.4 
 
 

Saltdoseringstabell for 

Arctic Spas Spa Boy. 
 

Se: Avsnitt 1.14.6 

 
Etabler riktig vannkjemi. 
 

Se: Avsnitt 1.14.5 

 

 
Koble spaet til hjemmenettverket. 

 

Se: Avsnitt 1.14.7 
 

 
 

Registrer spaet på Mitt Arctic Spa. 

myarcticspa.com 
 

Se: Avsnitt 1.14.8 
 

 
 

Etabler riktig vannkjemi 
 

Se: Avsnitt 1.14.9 
 

 
 

Slapp av og hygg deg med  spaet 
 

 

Vedlikeholde  Spa  Boy-systemet. 
 

Se: Avsnitt 1.16 

 
Oppretthold riktig vannkjemi 

 
 

Vedlikeholdsplan for Arctic Spas Spa Boy versjon 1, R1. 
 

Se: Avsnitt 1.17 eller Vedlikeholdsplan QRC for Arctic Spas 

Spa Boy versjon 1, R1 
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1.14.2 Fyll spaet med vann, slå på spaet og still inn vanntemperaturen 

Følgende trinn gir veiledning i å etablere vann som er korrekt kjemisk balansert. For å sikre at kjemikalier løses 

riktig opp, er det fornuftig å først blande / løse opp kjemikalien i en uforurenset beholder med varmt vann før du 

forsiktig tilsetter blandingen i spavannet. 

 
Merk: Følgende trinn forutsetter at spateknikeren har fylt spaet med vann til over Spa Boys sensorhus, fjernet 

 

Spa Boy-sensorpluggen,  installert Spa Boy-sensorhusets gitter og installert Spa Boy-sensoren. 
 
 

Merk: Følgende trinn forutsetter at spateknikeren har fylt spaet med vann til over Spa Boys sensorhus, fjernet 
 

Spa Boy-sensorpluggen,  installert Spa Boy-sensorhusets gitter og installert Spa Boy-sensoren. 
 
 
 
 

 
Trinn for å fylle spaet med vann, slå på spaet og stille inn vanntemperaturen 

 
 

 
TRINN 1. FYLL SPAET Fyll spaet gjennom filterinntaket som vist i det aktuelle nivået (rett 

under nakkestøttene). Hvis du har sedimenter eller høyt mineralinnhold, kan det hjelpe 

med et “karbonfylt forhåndsfilter” - se bilde. (Dette er valgfritt og vil forlenge 

fyllingstiden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRINN 2. KOBLE TIL / SLÅ PÅ ELEKTRISK STRØM PÅ SPAET Så snart spaet er fylt til 

riktig nivå, kobler du til spaet i samsvar med brukerhåndboken for Arctic Spas og slår på 

strømmen. 
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TRINN 3. STILL INN VANNTEMPERATUREN Still inn 

vanntemperaturkontrollen på den øvre kontrolleren til 

ønsket temperatur (mellom 38 °C og 40 

°C [100 ºF og 104 ºF]). 
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1.14.3 Programfiltreringssykluser  / filtreringsvarighet Systemet vil automatisk utføre fire 

filteringssykluser med en times varighet per dag, med seks timer mellom hver. Ovennevnte 

fabrikkinnstillinger for systemets filtrering kan imidlertid justeres av forbrukeren: 
 

 

• onSpa strømstyring bruker enhetern som f.eks. smarttelefon eller nettbrett 

som er koblet til spaet via Wi-Fi. Se onSpa  brukerhåndbok. 

 
• Programmering av den øvre kontrolleren for lavt nivå. Se Arctic Spas Hurtigreferansekort eller Arctic Spas Brukerhåndbok. 

 
1.14.4 Stabiliser spavannet 

Før du prøver å balansere vannet, må vanntemperaturen først nå en minimumstemperatur på 29 °C (85 °F). 

Merk: Ikke la deg friste til å bruke spaet på dette tidspunktet. 

Trinn for å stabilisere spavannet 

Trinn 1. Stabiliser spavannet 

Så snart spaet er fylt med vann, slått på og 

filtreringskravene er innstilt, plasserer du det 

isolerte dekselet over spa(ecat .o1g6lar 

vanntemperaturen stabiliseres  . Sørg for å 

feste  timer) 
dekselet ved hjelp av deksellåsene. Kontroller 

 

vanntemperaturen    i spabadet regelmessig. 
 
 

Når vanntemperaturen stiger over 29 ºC (85 ºF), 

fortsetter du til neste trinn. 

 
Merk: Ettersom varme påvirker både 

kalsium og total alkalitet til en viss grad, 

anbefales det å varme opp vannet over 29 

°C (85 °F) før du fortsetter til Etabler riktig 

vannkjemi. 



SPA BOY BRUKERHÅNDBOK 17 

 

 

 

1.14.5 Etabler riktig vannkjemi 

Følgende trinn gir veiledning for å bidra til kjemisk balansert vann. 
 

For å sikre at kjemikalier løses riktig opp er det fornuftig å først blande / løse opp kjemikalien i en uforurenset 

beholder med varmt vann før du tilsetter blandingen i spavannet. 
 

Trinn for å etablere kjemisk balansert vann med Spa Boy 
 
 
 

 
Trinn 1. Test og juster total alkalitet 

Test total alkalitet. Den bør være 80 til 100 ppm (100 maks.). Hvis den er høy, 

kan du senke total alkalitet med Arctic Pure, PH minus . Ikke øk den totale 

alkaliteten! 

ADVARSEL: Hvis du hopper over dette trinnet ved oppstart, kan 

det føre til kalkproblemer og grumsete vann som kanskje ikke 

dekkes av garantien. 

MERK: Bruk alle produkter i henhold til retningslinjene på beholderen. 
 
 
 

Trinn 2. Test og juster pH 

Test pH. Nivået bør være mellom 7,2 og 7,6. Hvis 

pH er høy (over 7,6), tilsetter du PH minus Hvis 

pH er lav (under 7,2), tilsetter du PH up 

MERK: Bruk alle produkter i henhold til retningslinjene på beholderen. 

MERK: Saltsystemer fører naturlig til økte pH-nivåer. Prøv å 

oppnå et balansert pH-nivå. 

MERK: Høyt pH-nivå vil føre til at kalsium presipiterer (bunnfelles). Problemet med 

bunnfall av kalsium er at det ansamles på varmeelement og pumpen 

og forkorter disse enhetenes levetid. 
 
 
 

Trinn 3. Blanding av saltblandingen Arctic Pure SPA salt. 

Løs opp 1/3 av ønsket anbefalt saltdosering i en beholder på 10 liter med varmt vann. 

Se saltdoseringsdiagrammet for Arctic Spas – Spa Boy i denne 

håndboken. ADVARSEL: Salt fører til at pH stiger. Hvis du vil være 

sikker på at pH kan holdes innenfor ønsket intervall, er det viktig å 

tilsette 1/3 avsaltdosen i 3 trinn. Hvis alt salt blir tilsatt i én dose, 

kan det øke pH-nivået til et uhåndterbart nivå som krever at 

spavannet tappes ut. 
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Trinnfor etablering av kjemisk balansert vann med Spa Boy 
 

 
Trinn4. Tilsett salt til spavannet og test TA/pH på nytt 

(a) Løs sakte opp det oppløste saltet fra beholderen og inn i spavannet. 
 

(b) Kjør pumpene i 5 minutter for å bidra til å blande saltløsningen grundig. 
 

(c) Test igjen og juster totalt alkalitetsnivå  tilsvarende. 
 

(d) Test igjen og juster pH-nivået  tilsvarende. 
 

Se: Trinn 1 og 2 for riktige TA/pH-nivåer 
 

 

. 
 

 
 
 
 

Spa Boy-versjon  Minimu Maksimum 
 

versjon 1, R1  2000 ppm  2500 ppm 
 
 

Merk: Saltdiagrammet for Arctic Spas Spa Boy i denne 

håndboken  viser den anslåtte virkningen av å 

tilsette 225 gram (1/2 lb) salt i spaet. 

Merk: Hvis du har riktig dosering av saltkonsentrasjonen, 

vil det redusere potensiell korrosjon og øke levetiden til 

Spa Boy-elektroden. 
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1.14.6 Saltdoseringstabell for Arctic Spas Spa Boy 

Følgende tabell identifiserer doseringen av Arctic Pure Sea Salt Blend som kreves for hver Arctic Spa- 

modell og den anslåtte virkningen av å tilsette 225 gram salt. 
 

Bruk denne tabellen for Spa Boy versjon 1, R1. 
 

Hvis du bruker riktig dosert saltkonsentrasjon, vil det redusere potensiell korrosjon og øke levetiden til Spa Boy-utgangselektroden. 
 

Saltdoseringsdiagram for Arctic Spas - Spa Boy versjon 1, R1 

 
 

Målt  påfyllingspunkt  for vannvolum 

(ca. bunnen av nakkestøtten) 

Ønsket saltdosering for å oppnå 1650 ppm 

(salinitetsintervall for Spa Boy versjon 1, R1 

måværemellom 1500ppmog 1800ppm) 

 
 
Anslått virkning av å tilsette ekstra salt 

 
 

Spa-modell 
 

Liter   vann i badet 
 

Liter salt 
 

 

Fox 
 

884 
 

1,2 
 

 

Glacier 
 

1144 
 

1,7 

 

Glacier Xl 
 

1300 
 

2,2 

 

Cub 
 

1185 
 

1,6 

 

Klondiker 
 

1431 
 

2,0 

 

Frontier 
 

1330 
 

2,0 

 

Summit 
 

1405 
 

2,2 

 

Summit XL 
 

1988 
 

2,8 

 

Yukon 
 

1360 
 

2,0 

 

Kodiak 
 

1592 
 

2,2 

 

Norwegian 
 

1565 
 

2,5 

 

Tundra 
 

1700 
 

2,5 

 

Swim Spa (AWP), ikke Wolverine eller  Ocean 
 

6090 
 

10,0 

 

Swim Spa (AWP) Wolverine 
 

5522 
 

9,3 

 

Swim Spa (AWP) Ocean 
 

5100 
 

8,6 

 

MERK: Spa Boy Brukerhåndbok versjon 1, R1 tilbyr støtteprosedyrer for oppsett av Spa Boy. 
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1.14.7 Koble spaet til hjemmenettverket 

Hvis du vil bruke det webbasertet Mitt Arctic Spa, må du først koble spaet til hjemmenettverket. www.myarcticspas.com 
 

Bruk f.eks. en smarttelefon eller iPad for å etablere denne første tilkoblingen til spaets Wi-Fi. Du bør ha mottatt 

instruksjoner fra forhandleren om hvordan du gjør dette, hvis ikke det ble gitt ved installeringen av spaet. 

Følgende kobling fører deg til videoen som forklarer hvordan du kobler deg til 

spaets Wi-Fi. http://www.arcticspas.com/support/faqs/how-to/how-to-connect-to-hot- 

tub-wifi-network/ Deretter kobler du spaet til hjemmenettverket. 

Følg instruksjonene du har fått fra forhandleren, Tilkobling av hjemmenettverk via nettleser. Følgende 

kobling viser deg også metodene for å koble til spaet ved hjelp av hjemmenettverket. http://www.arcticspas.com/arctic-

news/2014/02/connecting-your-hot-tub-to-the-internetwith-arcticspas/?utm_source=feedburn- 

er&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+arcticspas+%28arcticspas.com%29 
 
 

1.14.8 Registrer spaet med Mitt Arctic Spa 

Du må nå registrere spaet ditt over Internett med Mitt Arctic Spa. 
 

Mitt Arctic Spa er et webbasert salgsstøttesystem utformet og bygd av Arctic Spas spesielt for Arctic Spas-eiere som 

har Spa Boy installert i sitt spa. 

Mitt Arctic Spa er utformet for å motta data fra spaet via Internett gjennom spaets Wi-Fi-system. Dataene logges og 

lagres av Mitt Arctic Spa på kontinuerlig basis. 

Webadressen er: www.myarcticspa.com 
 

Se avsnitt 1.15 Mitt Arctic Spa for  registreringsdetaljer. 
 

 
 

1.14.9 Desinfiseringsmiddel  og pH-avlesninger 

Nedenfor finner du veiledning om etablering og vedlikehold av desinfiseringsmiddel og pH-avlesninger. 
 
 

Avlesning av desinfiseringsmiddel 
 

Du vil få avlesninger for ORP-desinfiseringsmiddel (klor) innen 24 timer. 
 

24 timer etter tilsetning av salt i spavannet kan Mitt Arctic Spa tilby nøyaktige avlesninger for ORP-desinfiseringsmiddel (klor) og pH. 
 

Viktig: Kontroller alltid pH- og ORP- (desinfiseringsmiddel) nivåer før hver bruk av spaet. 
 

Hvis pH-avlesningen er utenfor gyldigintervall (for høyt), justerer du dettilsvarende med Arctic Pure, PH minus 
 

*Du kan regne med at pH-nivået øker sakte for hver uke, og når pH-nivået blir for høyt, bruker du Arctic Pure, PH minus for å 

justere det. 
 

HøytpH-nivå vil føre tilatSpa Boy-utgangselektroden svikter,samt grumsete vann og redusert effekt av desinfiseringsmiddelet. 

http://www.myarcticspas.com/
http://www.arcticspas.com/support/faqs/how-to/how-to-connect-to-hot-
http://www.arcticspas.com/support/faqs/how-to/how-to-connect-to-hot-
http://www.arcticspas.com/arctic-news/2014/02/connecting-your-hot-tub-to-the-internetwith-arcticspas/?utm_source=feedburn-
http://www.arcticspas.com/arctic-news/2014/02/connecting-your-hot-tub-to-the-internetwith-arcticspas/?utm_source=feedburn-
http://www.myarcticspa.com/
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1.15 Mitt Arctic Spa 

Det følgende er en kort beskrivelse av Mitt Arctic Spa. 
 

Mitt Arctic Spa er et webbasert salgsstøttesystem utformet og bygd av Arctic Spas spesielt for Arctic Spas- 

eiere som har Spa Boy installert i sitt spa. 

Mitt Arctic Spa er utformet for å motta data fra spaet via Internett gjennom spaets Wi-Fi-system. Dataene 

logges og lagres av Mitt Arctic Spa på kontinuerlig basis. 

Dataene oversettes til et format som gjør følgende mulig: 
 

For spaeieren 
 

Eieren kan logge på Mitt Arctic Spa for å sjekke spavannet og bekrefte at det er trygt for badende å bruke 

spaet, ved å bekrefte at pH- og ORP-desinfiseringsmiddelet (klor) er i ønsket intervall. I motsatt fall vil ikke 

spaeieren kjenne de nøyaktige pH- og 

ORP-avlesningene, og dette er kritisk for å sikre at riktig kjemisk volum blir tilsatt spavannet ved behov. Ikke 

noe behov for å tolke teststrimler, og dermed unngå at vannet ikke skjer basert på gjetting. 

Følgende sider utgjør nettsiden for Mitt Arctic Spa: 
 

• Startside. 
 

• Registrer. 
 

• Pålogging. 
 

• Innstillinger. 
 

• Dokumentasjon. 
 

• Feilkoder. 
 

• Om. 
 

• Profil. 
 

• Diagnosikk. 
 

• Avlogging. 
 

Som du kan se av det ovenstående, sørger Mitt Arctic Spa for at Arctic Spas-eiere 

plasseres milevis foran eiere av andre spamerker. 

Registrer deg og ha en hyggeligopplevelse. 
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1.15.1 Startside 

Hvis du vil ha tilgang til Mitt Arctic Spas startside, angir du følgende webadresse i nettleseren. 

www.myarcticspa.com 

Som ny bruker oppretter du en ny brukerkonto ved å fylle ut detaljene i Registrer- 

feltet på høyre side av 
 

Som registrert bruker klikker du på Pålogging-knappen øverst til høyre på hjemmesiden. 
 
 

Mitt Arctic Spa: Startside -  skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.15.2 Ny brukerregistrering 

Som ny brukeroppretter du en brukerkonto for å fylle ut detaljene i Registrer-feltet på høyre side av 

starts 
. 

ide 
 

Så snart dette er fullført, trykker du på Klikk her for å registrere nederst i Registrer-feltet på startsiden. 
 

Mitt Arctic Spa: Registreringsboks på 

startside - skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du er nå omdirigert til fanen Ny 

brukerkonto. Fyll ut datafeltene som 

anvist. 

Så snart dette er fullført, trykker du på 

Registrer nederst på fanen Ny brukerkonto. 

http://www.myarcticspa.com/
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Mitt Arctic Spa: Ny brukerkonto - skjermbilde 
 
 
 

 
 

 
 
 

Deretter vil du motta en bekreftelse på kontoregistreringen i e-post fra Mitt Arctic Spa. 

Så snart du mottar e-postmeldingen, fullfører du registreringen ved å bekrefte e-postadressen ved å klikke på koblingen i den 

mottatte e-postmeldingen. Deretter vil du bli omdirigert til websiden Mitt Arctic Spa og bekreftelsen vil vises. 
 

Mitt Arctic Spa: Påloggingsboks  for 

kontoaktivering  - skjermbilde 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mitt Arctic Spa: Påloggingsboks - skjermbilde 1.15.3 Første gangs pålogging 
Før du logger på for første gang, bør du koble spaet til hjemmenettverket. 

Følgende kobling fører deg til videoer som forklarer hvordan du 

kobler spaet til nettverket. 

http://www.arcticspas.com/?s=wifi+connection 
 

Du kan nå logge på ved å klikke på påloggingskoblingen og 

legge inn bruker- navnet og passordet i  Pålogging-feltet. 

Så snart du har tilgang til startsiden, kan du logge på ved å 

legge inn bruker- navn og passord i feltene øverst til høyre på 

startsiden. 

Så snart dette er lagt inn, trykker du på Pålogging rett under 

Brukernavn- og Passord-feltene. 
 

Du vil bli automatisk omdirigert til siden for profil og 

preferanser, hvor du må registrere opplysninger om spaet. 

http://www.arcticspas.com/?s=wifi%2Bconnection
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1.15.4 Registrer et Arctic Spa 

Når du skal registrere Arctic Spa-opplysningene, klikker du på koblingen Registrere et Arctic Spa i feltet Profil og preferanser. 

Du vil se en melding som ber om at spaet må være koblet til Internett (hjemmenettverket). Klikk på Søk- 

tasten for å finne spaet. Popup-boksen Bekreftelse av sparegistrering vil vises for å be deg trykke på en 
 

knapp på spaets øvre kontroller for å bekrefte sparegistreringen.  Hvis du er usikker på 

hvordan du registrerer spaet, kan du klikke på tasten for videohjelp for 

ytterligere veiledning. Spaet vil nå være koblet til Mitt Arctic Spa-serveren 
 
 

Mitt Arctic Spa: Profil og preferanser - skjermbilde 
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1.15.5 Pålogging Så snart du har logget på for første gang og registrert spadetaljene i Mitt Arctic Spa, 

oppnås pålogging til Mitt Arctic Spa ved å gå inn på startsiden for Mitt Arctic Spa. Logg på ved å legge inn 

brukernavn og 

passord i feltene øverst til høyre på startsiden. Så snart dette er lagt inn, trykker du på Pålogging rett 

under Brukernavn- og Passord-feltene. Så snart du er pålogget, vil Mitt Arctic Spa automatisk åpne 

din personlige side i Mitt Arctic . 

Merk: Hvis du har glemt passordet, kan du trykke på 

Glemt passord for å opprette passordet på nytt. 
 

 
 

Mitt Arctic Spa: Påloggingsboks 

på hjemmeside - skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15.4 Mitt Arctic Spa 
Så snart du har logget på, vil Mitt Arctic Spa automatisk omdirigere deg til din My Arctic Spa Hvis spaet 

kobles til Internett via hjemmenettverket, kan du se om spaet er i bruk, justere temperaturen og slå 

komponenter av og på, undersøke ORP- og pH-nivåer  osv. 

Fra denne siden kan du utforske websidene i Mitt Arctic Spa ved å klikke på ønsket fane langs den horisontale verktøylinjen. 
 
 

Mitt Arctic Spa: Mitt Arctic Spa - skjermbilde 
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1.15.5 Innstillinger 

Klikk på denne fanen for å få tilgang til Innstillinger-siden. 
 

Fra denne siden kan du se spaets pH- og ORP-avlesninger, undersøke om Spa Boy-systemet for øyeblikket 

produserer desinfiseringsmiddel (Sanitizing) og justere følgende  spainnstillinger: 

• Filtrering. 
 

• Spa Boy 

(Spa Boy må være satt opp for døgnkontinuerlig drift) sikrer at nok desinfiseringsmiddel produseres når det er under det optimale 
intervallet). 

 

• Peak II Ozone. 
 

• Strømstyring. 
 

• Fastvareoppgradering 
 

Mitt Arctic Spa: Innstillinger - skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15.6 Dokumentasjon 

Klikk på denne fanen for å få 

tilgang til 

dokumentasjonssiden. Denne siden 

gir deg enkel tilgang til: 

• Brukerhåndboken. 
 

• Nettverkshåndboken. 
 

• onSpa-brukerhåndboken. 
 

• Spa Boy brukerhåndbok. 
 

• Strømstyring. 
 

• Hurtigreferansekort. 
 

• Andre kule ting. 

 

Mitt Arctic Spa: Dokumentasjon  - skjermbilde 
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1.15.7 Feilkoder 

Klikk på denne fanen for å få tilgang til feilkodesiden. Denne siden gi deg tilgang til feilkodebeskrivelser, 

mulige årsaker og løsninger på feilkoder som vises på 

spaets øvre kontroller, om det skulle oppstå en systemadvarsel knyttet til en mulig komponentfeil, for 
 

eksempel: 
 

• Trykkbryterfeil - FLC. 
 

• Trykkbryterfeil - FLO. 
 

• Høy temperatur - HL. 
 

• Høy temperatur i sensor/element - HL. 
 

• Temperatursondefeil - PRR. 
 
 

Mitt Arctic Spa: Feilkoder - skjermbilde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15.8 Om 

Klikk på denne fanen for å få tilgang til Om-siden. 

Denne siden viser følgende detaljer om  spaet: 

• Lasting av fastvareversjon. 
 

• Maskinvareversjon. 
 

• Produkt-ID. 
 

• Spaets serienummer. 
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Mitt Arctic Spa: Om - skjermbilde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15.9 Profil 

Klikk på denne fanen for å få tilgang til profilsiden. 

Denne siden brukes til: 

• Oppdateing av personlige detaljer som e-post og passord. 
 

• Oppdater preferanser som for eksempel register, 

og fjern et Arctic Spa fra Mitt Arctic Spa. 

 
 
 
 
 

 
1.15.10 Diagnostikk 

Klikk på denne fanen for å få tilgang til diagnostikksiden. 

Denne siden brukes for å få tilgang til data som er overført fra 

spaet til Mitt Arctic Spa. Eksempler på data (ikke uttømmende 
 

liste): 
 

• Spa Boy-diagram. 
 

• Spa Boy-tabell. 
 

• Spa Boy-kontroller. 
 

• Spa Boy-rapport. Dataene kan brukes av spaeieren 

for å kontrollere pH- og 

ORP-avlesninger grafisk for å fastslå strømforbruk. 

 

Mitt Arctic Spa: Profil - skjermbilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitt Arctic Spa: Diagnostikk - skjermbilde 

 
 
 
 

1.15.11 Avlogging 

Når du skal logge av Mitt Arctic Spa, trykker du på Avlogging-tasten på den horisontale verktøylinjen øverst 

til høyre på skjermen. Når  du er ute,  hygg  deg  med  spaet! 
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1.16 Vedlikeholde Spa  Boy-systemet 
 

Vedlikehold av Spa Boy 

Spørsmål 1 Hvordan skifter jeg Spa  Boy-utgangselektroden? 
 

Spa Boy-utgangselektroden må skiftes hver 12. måned. Dette sikrer at Klor vil produseres og at 

desinfiseringsmiddel finnes i ønsket mengdeintervall. 

Spa Boy-utgangselektroden kan skiftes uten å tappe ut spavannet, forutsatt at disse trinnene følger. 
 

Trinn: 
 

• Slå av bryteren for å isolere spaets strømforsyning. 
 

• Skru ut Spa Boy-nisjen fra huset. 
 

• Løft nisjen helt ut av spavannet og tørk eventuelt vann av nisjen og elektroden. 
 

• For å bidra til å forhindre galvanisk korrosjon, er det viktig å sikre at spavannet ikke kommer i kontakt 

med Spa Boy-elektroden, den elektriske stiften eller en hunn-kobling i Spa Boy-nisjen under frakobling av 

nisjen fra Spa Boy-elektroden. 

* Hold nisjen høyt og hold nisjen tørr når du skifter Spa Boy-utgangselektroden! 
 

• Med en liten stjernetrekker skrur du løs skruen som fester Spa Boy-elektroden til nisjen. 
 

• Fjern Spa Boy-utgangselektroden fra nisjen ved å skru løs elektroden (skru mot klokken) og 

sikre at den lille O-ringen ikke har løsnet fra elektroden, men fortsatt befinner seg inne i nisjen. 

• Sørg for at den nye elektroden har den lille O-ringen riktig på plass i sporet som er plassert rundt den elektriske stiften. 
 

• Kontroller den elektriske hann-koblingen i nisjen for å sikre at den ikke er korrodert. Hvis den er 

korrodert, må du kontakte forhandleren for å skifte Spa Boy-nisjen. 

• Bruk dielektrisk smørefett på den elektriske stiften på den nye Spa Boy-elektroden. 
 

• Sett Spa Boy-elektroden tilbake i nisjen og skru elektroden med klokken inn i nisjen 

til den sitter stramt, og plasseringshullet er tilpasset (ca. 4  omdreininger). 

• Sett skruen inn i elektroden, og trekk til skruen ved hjelp av en stjernetrekker. 
 

• Før ledningssladden tilbake i huset. 
 

• Skru nisjen tilbake i huset, og sørg for at elektroden peker oppover når den er til strammet. Dette 

sikrer maksimal effekt fra elektroden. 

• Vri bryteren på igjen for å tilføre strøm til spaet. 

 
Spørsmål 2 Hvordan vedlikeholder jeg Spa  Boy-sensoren? 

 

Spa Boy-sensoren må aldri utsettes for frost og må alltid være i kontakt med vann. Hvis sensoren fryser 

eller ikke er i kontakt med vann til enhver tid, vil den svikte og må skiftes ut! 
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1.16 Vedlikeholde Spa  Boy-systemet 
 

Vedlikehold av Spa Boy 

Spørsmål 3 Hvordan vedlikeholder jeg Spa Boy-sensoren ved uttapping av  spavannet? 

Fordi Spa Boy-sensoren alltid må være i kontakt med vann, må Spa Boy-sensorhuset forsegles før vannet tappes. 

Spa Boy-sensorhuset er vanligvis plassert i fotbrønnen eller et annet område av spaet som ikke er i 

veien for badende eller påvirkes av vannturbulens fra strålene. Spa Boy-huset har et gitter fastskrudd i 

forkant. 

Trinn for vedlikehold av Spa Boy-sensoren ved tapping av   spavann: 
 

• Bruk Spa Boy-husets medfølgende plugg. 
 

• Sørg for at pluggen har en O-ring på riktig sted. 
 

• Slå av bryteren for å isolere strømforsyningen til spaet. 
 

• Vri mot klokken for å skru løs gitteret foran på Spa Boy-sensorhuset. 
 

• Skru Spa Boy-husets medfølgende plugg inn i fronten på Spa Boy-huset. Dette 

vil forsegle vannet i huset og forhindre at det tappes ut når du tapper ut 

spavannet. 

Advarsel: Spa Boy-sensoren må aldri utsettes for frost og må alltid være i kontakt med vann. 

Hvis sensoren fryser eller ikke er i kontakt med vann til enhver tid, vil den svikte og må skiftes 

ut! 

• Du kan nå tappe ut spavannet. 
 

• Når du etterfyller vann i spaet, må du etterlate Spa Boy-sensorens plugg på plass inntil 

vannnivået er høyere enn Spa Boy-huset. 

• Spa Boy-husets plugg kan nå skrus løs fra huset, og husets gitter kan skrus tilbake i huset. 
 

• Så snart vannnivået er nådd, kan du slå på bryteren for å tilføre strøm til spaet igjen. 
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Spørsmål 1 Vil tilsetning av salt i spavannet øke pH-nivået? Ja, tilsetning av salt i spavannet vil øke pH-

nivået. Kloret som produseres av en saltklorinator spiller en rolle for vannkjemien i et saltvannspa. Salt er 

natriumklorid. Når 

en elektrisk lading føres gjennom saltvann, gjøres natriumklorid om til natriumhypokloritt. Dette er samme type 

klor som selges i større mengder som flytende klor. Den viktigste egenskapen til natriumhypokloritt er høyt pH-nivå. 

Når saltklorinatoren produserer klor, øker den spavannets pH-verdi. Prøv å oppnå et lavt pH-nivå på 7,2. pH-verdien 

må ikke overskride 7,6. 

Spørsmål 2 Hva gjør jeg hvis ORP-avlesningen er under optimalt intervall? 
 

Hvis Spa Boy gjenspeiler at ORP er under det optimale intervallet fra 545 til 550 mV, må du først ta hensyn til at 

vannkjemien kan være påvirket av nylige badende og bruk av spaet. Nå og da vil ORP-verdien være høyere eller lavere 

enn det optimale intervallet. 

Hvis Spa Boy-dashbordet på Mitt Arctic Spa gjenspeiler at ORP er under 545 mV,gjør du følgende: 
 

Sjekk Spa Boy-dashbordet via Mitt Arctic Spa for å se om dashbordet viser Desinfisering JA. Hvis Ja, 

produserer Spa Boy desinfiseringsmiddel i øyeblikket. Sjekk ORP på nytt etter noen få timer for å bekrefte at 

ORP øker. 
 

Hvis dashbordet viser Desinfisering NEI: 

Ta ned sikring for å skru av strømmen til spaet og slå på sikring igjen for å tilføre strøm til spaet. 

Sjekk Spa Boy-dashbordet via Mitt Arctic Spa for å se om dashbordet viser Desinfisering JA. Hvis Ja, 

produserer Spa Boy desinfiseringsmiddel i øyeblikket. Sjekk ORP på nytt etter noen få timer for å bekrefte at 

ORP øker. 
 

Hvis dashbordet viser Desinfisering NEI, kontakter du din Arctic Spas-forhnandler, som vil be en ansvarlig tekniker 

om å logge  seg på spaet ditt for å fastslå den sannsynlige årsaken, for eksempel utslitt Spa Boy-utgangselektrode, 

forurenset Spa Boy-sensor eller korroderte tilkoblinger på Spa Boy-utgangselektroden. 
 

Spørsmål 3 Hvis Spa Boy-systemet ikke virker, hva bør jeg gjøre hvis jeg må tilsette 

desinfeskjonsmiddel i spavannet? 
 

Før du tilsetter klordesinfiseringsmiddel  (1 tablett Klor Tabs 20gr) i filterbøtten må du beskytte du Spa Boy- 

sensorsonden mot forurensning ved å bruke Spa Boy-sensorpluggen som følger med spaet. 

Sørg for at pluggen har en O-ring på riktig sted. Vri mot klokken for å 

skru løs gitteret foran på Spa Boy-sensorhuset. 

Skru Spa Boy-husets medfølgende plugg inn i fronten på Spa Boy-huset. Dette vil forsegle vannet i huset og 

forhindre at Spa Boy-sensorsonden blir forurenset på grunn av tilsetning av desinfiseringsmiddel i  spavannet. 

Du kan nå tilsette  desinfiseringsmiddelet. 
 

Etter at du har tilsatt desinfiseringsmiddel i spavannet, må du sikre at Spa Boy-husets plugg holder seg på plass i tre dager. 

Så snart tre dager har gått, kan Spa Boy-huset skrus løs fra huset, og 

husets gitter kan skrus tilbake på huset. 
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1.16 Vedlikeholde Spa Boy-systemet 
 

Spørsmål om Spa Boy 

Spørsmål 4 Er det tillatt å tilsette Arctic Pure Spa Shock direkte i spavannet? 
 

Det bør ikke være behov for å tilsette Arctic Pure Spa 

Shock i spavannet.  Ved for lav produksjon av klor 

anbefales 1 tablett Klor (20gr) i filterbøtten (som shock 

middel) 

 

Spørsmål 5 Hvordan forhindrer jeg en impedansøkning på Spa  Boy-elektroden? 

Oppretthold pH-nivået innen ønsket intervall fra 7,2 pH til 7,6 pH. Fordi saltsystemer 

naturlig driver pH-nivåer oppover, er det meget viktig for saltsystemets ytelse/levetid å 

opprettholde pH-nivået innen ønsket intervall. 

Høy pH reduserer effekten av klor. 
 

• Et pH-nivå på 7 gjør klor 70 % effektiv (30 % tap av effekt). 
 

• Et pH-nivå på 8 gjør klor 21 % effektiv (79 % tap av effekt). 
 

Derfor fører høy pH til at Spa Boy-systemet helt unødvendig produserer mer klor. Dette øker pH-nivået 

igjen og reduserer klorets effekt ytterligere. 

Prøv å oppnå et lavt pH-nivå på 7,2. pH-verdien må ikke overskride 7,6. 

 
Spørsmål 6 Hvorfor er vannet mitt plutselig lysegult, lysegrønt eller rustfarget? 

 

Dette kan skje hvis pH-nivået blir for høyt. 
 

Oppretthold pH-nivået innen ønsket intervall fra 7,2 pH til 7,6 pH. 
 

Senk pH-nivået ved hjelp av "PH minus". Hvis fargen på vannet ikke normaliseres, må du skifte vannet. 
 

*Følg med på pH-verdien og juster den ukentlig for å unngå dette problemet i fremtiden. 

 
Spørsmål 7 Hva skjer hvis vannet mitt blir grumsete? 

 

1. Sjekk pH-nivået for å sikre at det er i ønsket intervall. Hvis det er høyt, senker du pH-nivået ved hjelp av "Adjust Down". 
 

2. Sjekk/test vannet for klorinnhold. Hvis nivået er lavt eller det ikke finnes en avlesning, kan Spa Boy- 

utgangselektroden være utslitt og trenge  utskifting. 
 

3. Kontroller filtrene ettersom de kanskje må skiftes ut. 

 
Spørsmål 8 Bør jeg bruke Best Defence eller en annen kalkfjerner? Den anbefales at 

kalsium fjernes fra vannet på forhånd under fyllingsprosessen ved hjelp av 

forhåndsfiltrering, og under etablering av første riktige vannkjemi, i stedet for å legge til en 

kalkfjerner etter at det har skjedd. 
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1.16 Vedlikeholde Spa  Boy-systemet 
 

Spørsmål om Spa Boy 

Spørsmål Hva er virkningen av fosfater på Spa Boy-systemet? 
 

Høye nivåer av fosfater (over 250 ppb) kan redusere effekten av desinfiseringsmiddelet. 
 

 

Spørsmål 11 Før jeg tapper spavann for etterfyllingsformål, bør jeg skylle ut systemet? 
 

Ja, det kan du. Bruk DryOx, 1 tablett legges i filter/skimmer rør oppå løvristen før badet tømmes. La det gjerne 

stå et par timer med DryOx oppløsningen før du tømmer ut vannet. Husk at filter bør tas ut når DryOx tablett 

tilsettes i fliterkurven. Skylling av systemkomponenter og -slanger er nyttig når det oppstår biofilm og 

ansamling av kalsium. (HUSK å sette i SpaBoy plugg foran sensoren før DryOx tilsettes) 

Det er god praksis å gjøre dette minst én til to ganger i året. 
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1.17 Vedlikeholdsplan for Arctic Spas Spa Boy versjon 1, R1 

Følgende tabell beskriver det typiske vannvedlikeholdsprogrammet som kreves for et Arctic Spa utstyrt med Spa Boy versjon 1, R1. 

For å sikre at kjemikalier løses riktig opp er det fornuftig å først blande / løse opp kjemikaliet i en uforurenset beholder med 

varmt vann før du forsiktig tilsetter blandingen i spavannet. Det finnes to metoder for å sjekke ønsket intervall: 
 

• Applikasjonen Mitt Arctic Spa. Hvis spaet har Wi-Fi og tilgang til Internett via hjemmenettverket ditt eller en bærbar enhet 

som for eksempel iPad eller en smarttelefon, kan du logge på Mitt Arctic Spa og åpne siden Innstillinger eller diagnostikk 

for å vurdere avlesningene (for tilgang til Mitt Arctic Spa må du først registrere opplysninger på nettsiden for Mitt Arctic Spa: 

www.myarcticspa.com. 
 

• Konvensjonelle teststrimler, testsett eller vedå tamed envannprøve tildin lokale spaforhandler 

 
Element Frekvens Vedlikeholdsoppgave Ønsket intervall 

 

 

pH 
 

Ukentlig 
 

Kontroller ph (potensielt hydrogen) for å sikre at det er i 

ønsket intervall. 

Undersøk alltid først om pH-verdien er innenfor ønsket 

intervall. Hvis pH-verdien er utenfor ønsket intervall, må 

pH-verdien justeres før det foretas noen korrigeringer av 

klornivåer. 

 

7,2 til 7,6 pH 
 

 

ORP 
 

Ukentlig 

(og før hver 

gangs 

bruk) 

 

Sjekk det frie klornivået for å sikre at det er i 

ønsket intervall. 
 

Tilsett 0,5 dl Algemiddel/Spashock 

support 

 

545 til 550 mV 
 

 

Natriumklorid 
 

Månedlig 
 

Sjekk natriumkloridnivået for å sikre at det er i ønsket 

intervall. 

 

Versjon 1 R1 1500 til 

1800 ppm 

 

 

Filter 
 

Hver 3. 

måned 

 

Ende filter(ene) 
 

Ikke relevant 
 

 

Vann 
 

Hver 6. 

måned 

 

Skifte vannet 
 

Ikke relevant 
 

http://www.myarcticspa.com/
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Fordi saltsystemer naturlig driver pH-nivåer oppover, er det meget viktig for saltsystemets ytelse/levetid å opprettholde pH- 

nivået innen ønsket intervall. 

Høy pH reduserer effekten av klor. 

• Et pH-nivå på 7,2 gjør klor 62 % effektivt (38 % tap av effekt). 

• Et pH-nivå på 7,5 gjør klor 50 % effektivt (50 % tap av effekt). 

• Et pH-nivå på 8 gjør klor 21 % effektivt (79 % tap av effekt). 

Høyt pH-nivå fører derfor til at Spa Boy-systemet genererer mer klor. Dette innebærer et enda høyere pH-nivå og reduserer 

klorets effekt ytterligere. 

Prøv å oppnå et lavt pH-nivå på 7,2. pH-verdien må ikke overskride 7,6. 

Lav pH - kan økes ved å tilsette Arctic Pure, PH up i spavannet. 

Høy pH - kan senkes ved å tilsette Arctic Pure, PH minus i spavannet. 

  

545 til 550 mV er fabrikkinnstillingen for optimalt intervall. 
 

Brukeren kan eventuelt justere det høyere via nettsiden for Mitt Arctic Spa. Spa Boy vil prøve å opprettholde ORP innenfor 

Optimalt intervall. 

Avhengig av vannets kjemiske sammensetning, som vil påvirkes av antall badende og bruken av spaet, vil 
ORP-verdien fra tid til annen overstige eller falle under det optimale intervallet. 

  

Så snart avlesningen for natriumklorid viser ønsket intervall, vil saltkonsentrasjonen bare endres hvis vannet spruter eller 

tappes ut. Ikke tilsett salg med mindre denne testen bekrefter at nivået er under det akseptable intervallet for   kjemikaliet. 

Høy natriumklorid - tilsett vann. 

Lav natriumklorid - tilsett salt. 

  

Endre filter(ene) i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. 

  

Skift vannet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlikeholdshandling for justering/korrigering 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Spa Boys telefonnummer for teknisk støtte: 

97 67 2000 

eller e-post: post@arctic-spas.no 
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